
Lakerede skruer
4,8x23 mm 

Ruukki Liberta 102, Anodiseret

Montageflange

Hatprofil

20 mm mineraluldsfyld

150 mm isoleringspanel

Smal udvendig hjørne
   Pulverlakeret som kassette

Galvaniseret vinkel

ekskl. vores lev.

Godk.:

Område

Udarbejdet af:

Dokument

Afdeling:
Dato:

Tegn. nr.:
Mål:Detalje med facadekassetter

Forbehold for tekniske ændringer

ARGO KOD OMLASTESTATION, 4000 ROSKILDE

Facade hjørne

(21) 1.01

27.07.2021
AB
TR



Lakerede skrue
4,8x23 mm 

Ruukki Liberta 102, Anodiseret

150 mm isoleringspanel

Hatprofil

U-profil galvaniseret

Sideinddækning port
   Pulverlakeret som kassette

Dækvinkel lakeret som indvendig panel

Godk.:

Område

Udarbejdet af:

Dokument

Afdeling:
Dato:

Tegn. nr.:
Mål:Detalje med facadekassetter

Forbehold for tekniske ændringer

ARGO KOD OMLASTESTATION, 4000 ROSKILDE

Vandret snit ledhejseport

(21) 1.02

27.07.2021
AB
TR



Ruukki Liberta 102, Anodiseret

Lakerede skrue
4,8x23 mm 

Hatprofil

Vandnæse port
Pulverlakeret som kassette

U-profil galvaniseret

Dækvinkel lakeret som indvendig panel

150 mm isoleringspanel

Godk.:

Område

Udarbejdet af:

Dokument

Afdeling:
Dato:

Tegn. nr.:
Mål:Detalje med facadekassetter

Forbehold for tekniske ændringer

ARGO KOD OMLASTESTATION, 4000 ROSKILDE

Lodret snit port og bund facade nord

(21) 1.03

27.07.2021
AB
TR



Lakerede skruer
4,8x23 m torx

Sideinddækning 

Ruukki Liberta 102, Anodiseret

Dækvinkel lakeret som indvendig panel

Vinduesparti

Plannja hatprofil

Lakerede skrue
4,8x23 mm 
U-profil galvaniseret

150 mm isoleringspanel

   Pulverlakeret som kassette

Godk.:

Område

Udarbejdet af:

Dokument

Afdeling:
Dato:

Tegn. nr.:
Mål:Detalje med facadekassetter

Forbehold for tekniske ændringer

ARGO KOD OMLASTESTATION, 4000 ROSKILDE

Vandret snit i vindue/dør

(21) 1.04

27.07.2021
AB
TR



Vinduesparti

U-profil galvaniseret

Lakerede skruer
4,8x23 mm 

Sålbænk vinduer
Pulverlakeret som kassette

Vandnæse døre/vinduer
Pulverlakeret som kassette

Dækvinkel lakeret som indvendig panel

Ruukki Liberta 102, Anodiseret

150 mm isoleringspanel

Dækvinkel lakeret som indvendig panel

U-profil galvaniseret

Godk.:

Område

Udarbejdet af:

Dokument

Afdeling:
Dato:

Tegn. nr.:
Mål:Detalje med facadekassetter

Forbehold for tekniske ændringer

ARGO KOD OMLASTESTATION, 4000 ROSKILDE

Lodret snit i vindue/dør

(21) 1.05

27.07.2021
AB
TR



Lakerede skruer
4,8x23 mm

Ruukki Liberta 102, Anodiseret

Hatprofil

150 mm isoleringspanel

Betonskrue c/c 500 mm
7,5 x 42 mm (ekskl. vores lev.)

Mineraululdsfuld
ekskl. vores lev.
U-profil galvaniseret
Vandnæse ved sokkel

Godk.:

Område

Udarbejdet af:

Dokument

Afdeling:
Dato:

Tegn. nr.:
Mål:Detalje med facadekassetter

Forbehold for tekniske ændringer

ARGO KOD OMLASTESTATION, 4000 ROSKILDE

Sokkel med vandnæse

(21) 1.06

27.07.2021
AB
TR



Lakerede skruer
4,8x23 mm

Ruukki Liberta 102, Anodiseret

Hatprofil

150 mm isoleringspanel

Betonskrue c/c 500 mm
7,5 x 42 mm (ekskl. vores lev.)

Mineraululdsfuld
ekskl. vores lev.
Vinkel galvaniseret (ekskl. vores lev.)
Vandnæse ved sokkel

Godk.:

Område

Udarbejdet af:

Dokument

Afdeling:
Dato:

Tegn. nr.:
Mål:Detalje med facadekassetter

Forbehold for tekniske ændringer

ARGO KOD OMLASTESTATION, 4000 ROSKILDE

Sokkel Lodret Montage

(21) 1.10

27.07.2021
AB
TR



Lakerede skruer
4,8x23 m torx

150 mm isoleringspanel

Hatprofil

Ruukki Liberta 102, Anodiseret

Mineraululdsfuld
ekskl. vores lev.

Drypkant
   Pulverlakeret som kassette

Vinkel lakeret som indvendig panel

Godk.:

Område

Udarbejdet af:

Dokument

Afdeling:
Dato:

Tegn. nr.:
Mål:Detalje med facadekassetter

Forbehold for tekniske ændringer

ARGO KOD OMLASTESTATION, 4000 ROSKILDE

Sammenbygning i bund

(21) 1.08

27.07.2021
AB
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Lakerede skruer
4,8x23 m torx

150 mm isoleringspanel

Hatprofil

Ruukki Liberta 102, Anodiseret

Mineraululdsfyld
ekskl. vores lev.

Drypkant
   Pulverlakeret som kassette

Vinkel lakeret som indvendig panel

Vinkel, galvaniseret

Godk.:

Område

Udarbejdet af:

Dokument

Afdeling:
Dato:

Tegn. nr.:
Mål:Detalje med facadekassetter

Forbehold for tekniske ændringer

ARGO KOD OMLASTESTATION, 4000 ROSKILDE

Sammenbygning i top

(21) 1.09

27.07.2021
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150 mm isoleringspanel

Murkronekapsel

Evt. krydsfiner
ekskl. vores lev.

Tagpap, ført op ad panel

Tagisolering

Højprofil

Kileisolering

Kantprofil til højprofil facade

Hatprofil

Ruukki Liberta 102, Anodiseret

Godk.:

Område

Udarbejdet af:

Dokument

Afdeling:
Dato:

Tegn. nr.:
Mål:Detalje med facadekassetter

Forbehold for tekniske ændringer

ARGO KOD OMLASTESTATION, 4000 ROSKILDE

Murkrone

(21) 1.10

27.07.2021
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