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EVCC auf QNAP Container Station 2.6x 

Dos and Don‘ts😊 
 

- Mounte nicht das lokale Verzeichnis /etc als Volume in Docker! Führt zu Problemen bei der 

Kommunikation, z.B. Zertifikatsfehler 

- Bei der Nutzung des SMA Sunny Home Managers nutzt den Netzwerkmodus „Host“ 

 

Schritt 1 – Suchen nach dem Image  evcc/evcc latest 

 

 

Schritt 2 latest – Container erstellen 
ACHTUNG: Bitte lest Euch dies hier durch bevor Ihr den Container erstellt! Dies wird Euch helfen zu 

entscheiden, wie Ihr in Zukunft den Container updaten wollt und wo die Konfigurationsdatei liegen 

wird. 

Zu finden ist das zuvor heruntergeladene Image unter Images im unteren Teil der linken Leiste 

 

Nach dem Klick auf „+“ öffnet sich das folgende Fenster 
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Hier könnt Ihr dann dem Container einen eigenen Namen geben. 

Danach geht es über die „erweiterten Einstellungen“ in folgende Eingabemaske 

ACHTUNG: Wie auf der Website zu lesen ist, muss man für den SMA Sunny Home Manager 2.0 den 

Netzwerkmodus auf „Host“ setzen. Wenn man die anderen Einstellungen nutzt, bekommt man kein 

Multicast. Das Erstellen einer eindeutigen machineID, wie auf der Seite beschrieben ist, Musste ich 

jetzt nicht. 

 

Mit dem Klick auf „Erstellen“ und „OK“ in der „Zusammenfassung“ findet man unter „Container“ den 

neu erstellten Eintrag mit dem vergebenen Namen. 

Schritt 3 - EVCC-Erstkonfiguration 
Mit dem Klick auf das vorletzte Zeichen hinter dem Containereintag „>_“  
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und anschließendem Eintragen des Befehls „/bin/sh“, wie er auch vorgeschlagen wird (leider nicht 

vorbelegt und manuell einzutragen) und Drücken auf <Enter> 

 

kommt man auf eine Kommandozeile. 
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EVCC auf QNAP Container Station 3 

Dos and Don‘ts😊 
 

- Mounte nicht das lokale Verzeichnis /etc als Volume in Docker! Führt zu Problemen bei der 

Kommunikation, z.B. Zertifikatsfehler 

- Bei der Nutzung des SMA Sunny Home Managers nutzt den Netzwerkmodus „Host“ 

 

Schritt 1 – Suchen nach dem Image  evcc/evcc:latest 
Im Knoten Images klickt man oben rechts auf „Pullen“. Im hochkommenden Fenster sucht man im 

Docker Hub nach dem Image evcc/evcc:latest oder evcc/evcc, funktioniert beides. 

 

Schritt 2 - Container erstellen 
ACHTUNG: Bitte lest Euch dies hier durch bevor Ihr den Container erstellt! Dies wird Euch helfen zu 

entscheiden, wie Ihr in Zukunft den Container updaten wollt und wo die Konfigurationsdatei liegen 

wird. 

Hier kann man direkt im Knoten Container rechts oben auf „Erstellen“ klicken. 

Dann öffnet sich folgendes Fenster in dem man in den erweiterten Modus geht und das Image 

„evcc/evcc:latest“ nutzt. 
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Nach dem Klick auf „Weiter“ kommt man auf diese Seite. Hier klickt man auf „Erweiterte 

Einstellungen“.  

 

Hier geht man auf den Knoten „Netzwerke“ und stellt den entsprechenden Netzwerkmodus ein. Wie 

bei mir z.B. „Host“, um Probleme zu umgehen, weiteres unter dem Bild. Wenn andere Hardware 

genutzt wird, kann auch NAT genutzt werden. Mit „Übernehmen“ kommt man zurück. 

ACHTUNG: Wie auf der Website zu lesen ist, muss man für den SMA Sunny Home Manager 2.0 den 

Netzwerkmodus auf „Host“ setzen. Wenn man die anderen Einstellungen nutzt, bekommt man kein 
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Multicast. Das Erstellen einer eindeutigen machineID, wie auf der Seite beschrieben ist, musste ich 

jetzt nicht. 

 

Zurück auf „2 – Container“ konfigurieren klickt man rechts unten einmal auf „Weiter“ und kommt 

dann auf den Punkt „3 – Zusammenfassung“. Hier bekommt man noch einmal eine 

Zusammenfassung angezeigt und bestätigt diese, nach Überprüfung, mit „Fertigstellen“. 

 

Danach klickt man auf den neu erstellten und laufenden Container.  

 

Es öffnet sich dann diese Seite über die man auf ein Terminal kommt und EVCC konfigurieren kann. 

Hier wählt man „/bin/sh“ aus und über „Ausführen“ kommt man auf die Kommandozeile. 
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Schritt 3 – Die Erstkonfiguration 
Eine kleine Übersicht über die Befehle von evcc erhält man über „evcc –help“. 

 

Hier gibt man dann „evcc configure“ ein und startet somit die Auswahl der eingesetzten Geräte. 

Bestimmte Geräte benötigen ein Sponsortoken, siehe unten.  

 

Wenn man damit durch ist, kann man den Container einmal neu starten, um die neu erstellte 

Konfiguration (YAML-Datei) zu laden.  

Man kann die Datei auch mit „cat /app/evcc.yaml“ anzeigen oder über „vi /app/evcc.yaml“ editieren, 

sollte man aber nur, wenn man weiß, was man da macht. 

Es läuft!!! – Die Website 
Netzwerkmodus - NAT 
Ihr findet dann die Website entweder als Link direkt am Container (Achtung: Port ändert sich mit 

jedem Neustart des Containers) 

 

➔ http://<IP-QNAP-NAS>:49199 
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Netzwermodus  - HOST 
IP des QNAP NAS gefolgt von dem konfigurierten Port. Default ist hier die 7070. Wird nicht beim 

Container angezeigt. 

 

➔ http://<IP-QNAP-NAS>:7070 

 

Sponsortoken – Nötig bei einigen Geräten, hauptsächlich Wallboxen 
Die Liste der Geräte findet sich hier: https://docs.evcc.io/docs/sponsorship 

ACHTUNG: Das Token wird dann bei den entsprechenden Geräten, die ein Token benötigen 

abgefragt. Ihr solltet das Token dann schon generiert haben, sonst funktioniert die Konfiguration 

nicht. 

Erstellen des Sponsortokens 
1. Schritt – Sponsor über GitHub werden: https://github.com/sponsors/evcc-io 

2. Sponsortoken - über https://sponsor.evcc.io/ erhaltet Ihr dann sofort Euer Token (lange 

Zeichenfolge) 

Weitere Informationen sind hier zu finden: 

https://docs.evcc.io/docs/Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.evcc.io/docs/sponsorship
https://github.com/sponsors/evcc-io
https://sponsor.evcc.io/
https://docs.evcc.io/docs/Home
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EVCC-Kommandos für die Befehlszeile 

Hilfe – Übersicht aller Befehle 
evcc –help 

 

Charger – Anzeige konfigurierter Wallboxen 
evcc charger 

 

Meter – Anzeige aller konfigurierten Messgeräte 
evcc meter 

Hier Wechselrichter und SHM 2.0 
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Vehicle -Anzeige der in der Konfiguration angegebenen Autos 
evcc vehicle 

 

Version – Anzeige der laufenden EVCC-Version 
evcc -v 

 

Debug – Anzeige von Logs 
evcc -l debug <ArtderHW> 

z.B.  

evcc -l debug charger 

evcc -l debug meter 

 

Manuelle Konfiguration / Editieren der evcc.yaml 
Es sind immer zwei Schritte durchzuführen, damit EVCC beim Start keine Probleme macht. 

Schritt 1 – Erstellen des Blocks für das neue Gerät 
Ausführen von „evcc configure“ und Erstellen des Konfigurationsblocks mit dem Fortgeschrittenen 

Modus 
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Auswählen von „Ein einzelnes Gerät konfigurieren …“ 

 

 

 

Beispiel an einem Batteriewechselrichter von SMA 
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Schritt 2 - Hinzufügen des neuen Geräts in die evcc 
Zu beachten ist, dass bei dem generierten Block das „-“ vor dem „type: template“ fehlt. Außerdem 

muss es am Ende der evcc.yaml unter „site“ hinzugefügt werden, wenn es sich um ein „meter“ z.B. 

Wechselrichter (Batterie oder PV) oder SHM 2.0 handelt. Bei einem neuen Auto o.ä. ist das nicht 

nötig. 

Generierter Codeschnipsel 

- type: template 

  template: sma-inverter  

  usage: battery   

  host: 192.168.xxx.xxx   

  password: [Passw0rd]   

  name: battery 

 

Hinzukommen muss hier das rot markierte: 

Kurze Legende als Erklärung anhand meiner Geräte: 

„grid“  = Messgerät am Netzanschlusspunkt - Sunny Home Manager 2.0 

„pv“  = PV-Wechselrichter - SMA Tripower 

„battery“ = Batteriewechselrichter - SMA Sunny Boy Storage 

 

Codeschnipsel „site“ 

site: 

  title: Home sweet home 

  meters: 

    grid: grid 

    pv: 

    - pv 

    battery: 

    - battery 

 

 

Update des Container-Images 
Es gibt zwei Möglichkeiten  

 

EVCC-Konfiguration nach Erstellung des Containers 
Man wirft den Container weg und erstellt die Configdatei immer neu, bzw. kopiert den Inhalt 

vor der Neuerstellung (CS2 / CS3) in eine Textdatei und schreibt Sie nach dem Neuerstellen 

wieder zurück 

 

Feste EVCC-Konfiguration – Konfiguration des Containers bei Erstellung 
Man legt die Datei schon bei der Erstellung des Containers auf ein Share des NAS. Hier muss 

man dann bei der Erstellung des Containers einige Einstellungen beachten 

Diese Variante bevorzuge ich, da die man den Container immer konfigurieren muss und sich 

das aufwendigere Kopieren der YAML-Datei spart und die Konfiguration so nicht aus 

Versehen gelöscht wird, wenn man den Container löscht. Das ist aber nur meine Meinung, 

das darf jeder selbst entscheiden. 
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Diese Punkte sind dann bei der Erstellung des Containers in der Konfiguration zu beachten: 

 

Änderung des Befehls beim Start 
Unter den erweiterten Einstellungen muss man den Befehl überschreiben, da wir die Datei 

auf ein Share des NAS legen. Ich nutzte hierfür einen neuen Mountpoint der keine 

Auswirkungen auf den Rest des Systems hat. Z.B.: „/evcccfg“ 

 

Der neue Befehl lautet dann:  

evcc -c /evcccfg/evcc.yaml 

               
Dieser Mountpoint muss natürlich auch bei der Konfiguration des Containers 

eingebunden/erstellt werden. Hier der Pfad auf dem NAS und der Mountpoint, denn Ihr auch 

bei dem Befehl oben nutzt. Unter CS3 heißt der Punkt „Mount-Host-Pfad binden“ 
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Erstellung des Mountpoints für die Konfigurationsdatei 

 


