
PRODUTO HOMOLOGADO

                 
                                  
                           

O Switch SH-SW-8P possui 8  Portas RJ45 Ethernet.
Todas as portas tem a Função MDI/MDIX,
eliminando a necessidade de crossover,

cabos ou portas Uplink. O Switch é Plug-and-Play e
cada porta pode ser usada como portas gerais ou portas Uplink e

pode ser simplesmente conectado a um servidor usando um
cabo reto ou crossover.

Switch 8 portas gigabit ethernet

SH-sw-8p
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Aplicações

Plug and play (conexão rápida)
Design de caixa compacto
Economia de energia avançada no trabalho
Aparelho sem ventoinha e sem ruído

 

Visão Geral

 

O Switch SH-SW-8P possui 8  Portas RJ45 Ethernet. 
Todas as portas tem a Função MDI/MDIX, 
eliminando a necessidade de crossover,
cabos ou portas Uplink. O Switch é Plug-and-Play e
cada porta pode ser usada como portas gerais ou portas Uplink e
pode ser simplesmente conectado a um servidor usando um 
cabo reto ou crossover.

Foto do Produto

8 portas RJ45 de negociação automá�ca de 10/100/1000Mbps
Suporta Auto-MDI/MDIX.
Suporta controle de fluxo IEEE802.3x para modo Full Duplex
e contrapressão para o modo half-duplex.
Suporte a MAC address auto-learning and auto-aging
Adaptador de alimentação externa 5VDC/1A

Acesso WiFi IP Camera Computador Readynas



ESPECIFICAÇÕES

Hardware

Modelo SH-SW-8P

Housing Plas�c/Desktop

Portas 8*10/100M/1000M Rj45 

Chipset EN8850DH

Capacidade de comutação

 

16

 

Gbps

 

Buffer de pacote 128 KB

 

Endereço MAC 2

 

K

 

Proteção contra surtos de porta

 

1KV

 

Nível ESD Contato:

 

6KV,

  

Ar: 8KV

 

Tensão de entrada 5 V DC / 1 A

 

Fonte de energia Externo

 

consumo de energia

 

3.6W

 

Dimensiões 130*59*22mm

 

Ven�lação Sem Ven�lador.

 

Temperatura de operação

 

0 ~ 40℃

 

Temperatura de armazenamento

 

-40 ~ 70℃

 

Umidade operacional
 

10% ~ 90% RH (Sem Condensação)
 

Umidade de Armazenamento
 

10% ~ 90% RH (Sem Condensação)
 

Conformidade Padrão 
conteúdo do pacote 

 
 

• IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet
 

• Switch SH-SW-8P
 

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet

 

• Fonte de Energia

 
• IEEE 802.3az EEE support • Guia de Instalação

 • IEEE 802.3x flow contro

• IEEE 802.3z 1000BASE-X

  
• IEEE 802.1p CoS

• Auto MDI/MDI-X
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